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GLYSANTIN® G40®
GLYSANTIN® G40® est un liquide de refroidissement de première qualité de la nouvelle génération de
produits GLYSANTIN®. Ce produit utilise la technologie hybride à base d’acide organique (Si-OAT). Il
combine les avantages des liquides de refroidissement avec silicates et ceux des liquides de
refroidissement qui en sont dépourvus, à savoir une excellente protection anti-corrosion et une longue
durée de service.
GLYSANTIN® G40® est coloré en rose.

  
Agréé officiellement pour

Audi (TL 774-G), Bentley (TL 774-G), Bugatti (TL 774-G),
Cummins (CES 14603), Deutz (DQC CC-14), Deutz-Fahr (>
04/2017), Ducati, Irizar (> 09/2016), Lamborghini (TL 774-G),
Liebherr (Minimum LH-01-COL3A), MAN Energy Solutions
(BASF-CW-GLY00G40-01), MAN Truck & Bus (MAN 324 Typ
Si-OAT), Mercedes-Benz Cars (MB-Approval 325.6),
Mercedes-Benz Cars (MB-Approval 326.6 (Ready Mix)),
Mercedes-Benz Truck & Bus (MB-Approval 325.5),
Mercedes-Benz Truck & Bus (MB-Approval 326.5 (Ready
Mix)), MTU (MTL 5048), Porsche (TL 774-G), Seat (TL 774-G),
SETRA (MB-Approval 325.5), Skoda (TL 774-G), Volkswagen
(VW) (TL 774-G)

Protège également

Faun, Tadano

GLYSANTIN® G40® est conforme aux spécifications de
liquide de refroidissement suivantes

AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS6580:2010,
CUNA NC 956-16, AFNOR NFR 15-601, JIS K 2234:2206,
SAE J1034, ÖNORM V 5123, SANS 1251:2005 et China GB
29743-2013

Disponible en Conditionnement Numéro d’article Code EAN

GLYSANTIN® G40®
Flacon de 1 l 50668292 4014439014268

Bidon de 20 l 54212947 4014439000513

Bidon de 60 l 51230001 4014439000179

Bidon de 210 l 51229789 4014439004399

GLYSANTIN® G40® Ready Mix Flacon de 1 l 50673195 4014439014497
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